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ADVERTENCIA: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a  la sustitución de  la 

luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder 

trabajar a la altura del suelo. 

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la 

alimentación de la red. 

2. Retirar la pantalla translúcida o cierre de la luminaria. 

3. Abrir el cuerpo de  la  luminaria y verificar el buen estado de ésta, en especial,  los 

elementos de anclaje. Fig. 1. 

4. Desconectar  los  cables  del  equipo  de  alimentación  y  del  grupo  óptico.  Desmontar  ambos  elementos, 

aflojando los tornillos de fijación correspondientes. 

5. Retirar  las chapas  laterales del  reflector, que están  sujetas por  tornillos. La chapa metálica que hace de 

soporte del portalámparas debe quedar por debajo del marco donde  se  fijará el módulo  led de  retrofit 

INELCOM  ILUZ3A7.A. Para ello puede doblarse hacia el  interior, con  la ayuda de unos alicates, o cortar  la 

chapa por la base, ya que está soldada al cuerpo de la luminaria. 

6. Fijar el Suplemento para luminaria IEP‐AP8 a la pared interior de la luminaria, según se indica en la Fig. 2. 

Utilizar el tornillo y tuerca M10 también suministrados en el kit ILUZ241.F. 

7. Situar el módulo retrofit cerca de la luminaria para proceder al montaje del kit cable de acero. Hacer pasar 

el extremo del cable en forma de  lazo por el taladro del disipador del módulo ILUZ3A7.A, Fig. 3, y el otro 

extremo  del  cable  pasarlo  por  el  taladro  del  suplemento  montado  anteriormente.  Ajustar  la  presilla 

siguiendo la hoja de instrucciones que acompaña al kit del cable. Fig. 4. 

8. Realizar el conexionado del cable de red a la regleta de conexión del módulo retrofit. Fig. 5. 

9. Colocar el módulo led de retrofit INELCOM ILUZ3A7.A sobre el marco de la luminaria, en sustitución de la 

óptica original, teniendo en cuenta que éste debe orientarse haciendo coincidir el texto “acera” en el lado 

de la acera y el texto “calzada” en el de la calzada. Fig. 5. IMPORTANTE: Comprobar que el módulo encaja 

correctamente sobre el marco y fijarlo a la luminaria con los tornillos originales. Fig. 6. 

10. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. 

11. IMPORTANTE: Es imprescindible la conexión del equipo a una toma de tierra. 

   

Fig. 1 Luminaria  IEP‐AP8  Fig. 2 Montaje del Suplemento a la luminaria. 
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Fig. 3 Montaje del cable de acero al disipador  Fig. 4 Montaje del cable de acero al Suplemento 

   

Fig. 5 Módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3A7.A 
Fig. 6 Luminaria  IEP‐AP8 con Módulo LED de retrofit 
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Información medioambiental:  

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc.) se puede reciclar. No tire los 

equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a 

otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El 

correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos 

negativos sobre el medioambiente. 
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